Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Al-Traktor
Rudolf-Diesel-Strafl3e 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 — 900
AlI-TRAKTOR.DE Fax: (0 42 82) 50 90 — 555

John Deere 9900 PRODRIVE 40 KM/H Impresién de: 19.05.2024

Numero de referencia interno para su solicitud:
MXJD282BZ_0002

Afio de fabricacion: 2022

Disefio: Cosechadora de forraje
Categoria: Cosechadora de forraje
Potencia: 713 kW (970 CDP)
Horario de funcionamiento: 742

349.000,” EUR

(més IVA 19% 415.310,” EUR)

Resumen de detalles

En la siguiente pagina encontrara un resumen de las caracteristicas del equipamiento y la descripcion de la
propiedad.
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Equipo

Aire acondicionado O
Procesador de grano O
Neumatico trasero 620/75R30
Neumaticos traseros en % 80
Neumaticos delanteros 800/70R42
Neumaticos delanteros en % 80

Estado Usado

Al-TRAKTOR.DE

Descripcion

« |-preparacionA

« Preparacion del sistema de direccionA

» GreenStar 3-Display 2630 en el reposabrazos

* Asiento Premium con revestimiento de cuero

« Paquete de bicicletas PremiumA

* Dos espejos retrovisores, ajustables eléctricamente y
calefactadosA

 Paquete de iluminaciéon Premium (LED)

¢ lluminacién de mantenimiento de alta calidad (LED)

» Paquete de faros de trabajo premium (LED)

» Balizas rotativas LED

* NeveraA

 Caja de cambios ProDrive, version de 40 km/h

* Traccion a las cuatro ruedas, control antideslizamiento
total

* AHC

« PreparaciA3n de StalkBusterA

» Embrague automaético offset

» Accionamiento de alto rendimiento para el implemento
de recoleccién

» Accionamiento del cabezal de doble cultivoA

* Dura Line Ultimate

» Tambor de 64 cuchillas

* Portacuchillos Dura-Line

* Cuchilla para maiz y contracuchilla Dura-Line Plus
 Canal de descarga de hierba y procesador de grano
JD XStream Dura-Line de dientes de sierra

* Tolva de ensilaje y sistema de dosificacion, depdsito
de 325IA

» Sistema de dosificacion de doble linea

* Rodillo de preimpresién reforzado

* Grla para la ampliacién del PK

* Control de la temperatura Rodamiento Procesador de
grano

» Trituradora de alta expulsion

» Dispositivo de enganche semiautoméatico

* Peso adicional de la placa con lastre de 720 kg

» Paquete de extintores

« Espejo de bordilloA

« Camara traseraA

« Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas lateralA
« Carril de montaje de la pantallaA

* El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a
confirmacién. Salvo error, sujeto a cambios.
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